
JARCRAC MULTI



M U LT I 
TEHOKAS, MONIPUOLINEN  

JA TALOUDELLINEN



MULTI ON SUUNNITELTU YMPÄRISTÖIHIN,  
JOISSA PERINTEISET KONEET SAAVUTTAVAT RAJANSA.
Pehmeä maasto, syvä lumi sekä epätasainen ja ojitettu maasto hoi-
tuvat varmuudella pitkien telojen ja keinuvan telirakenteen ansiosta, 
jotka tarjoavat erinomaisen kantavuuden ja vakauden.

MONIPUOLISUUS ON RAKENNETTU KONEEN YTIMEEN.
Voimanulosoton, kuormalavan ja kolmipistenostolaitteen kaltaisten 
varusteiden ansiosta Multi mukautuu laajaan työtehtävien kirjoon - 
aina urien ja latujen kunnossapidosta kasvillisuuden hallintaan ja 
tavarankuljetukseen - hyödyntäen ammattitason lisälaitteita.

Multi on osoittanut toimivuutensa vaativissa olosuhteissa, ja siihen 
luottavat esimerkiksi moottorikelkkakerhot, matkailuyritykset sekä 
sähköyhtiöt, jotka tarvitsevat luotettavaa kulkua ja tehokasta työs-
kentelyä maastossa, jossa liikkumiskyky on ratkaisevaa.
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MITAT JA PAINO

Pituus: 310 cm
Leveys: 205 cm

Korkeus: 265 cm
Maavara: 47 cm

Paino: Alkaen 2500 kg

RUNKO JA ALUSTA

Teliripustus: Keinutelit (2 teliä / puoli)
Telan leveys: 55 cm
Telan materiaali:  
Kumi/tekstiili-sekoite, telalaput terästä
Koneen ohjaus:  
Telan pyörimisnopeuksia säätämällä

Telapyörästö: 
•	Täyskumiset telapyörät
•	2 hammaspyörää per tela
•	4 telapyörää per tela

HY T TI

Ominaisuudet: 
•	ROPS & FOPS-sertifioitu
•	Hytin alla 4 kumityynyä
•	Lämpö- ja äänieristeet
•	Huoltoa varten hytti on kallistettava, 

käyttö manuaalisella käsipumpulla

Ilmastointi: Lämmitys- ja viilennyslaite
Istuimet: 2 istuinta rinnakkain
Ikkunat: Margard turvalasia
Työvalot: 4 × LED edessä ja 4 × LED takana
Lasinpyyhkijä: Etulasin pyyhkijä
Lisäksi: Radio vakiona
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SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Jännite: 12 V
Laturi: 120 A
Akku: 95 Ah

Ohjaus: 
•	Koneen ajo ja ohjaus erillisellä joystickillä
•	Saatavana myös ajopoljin ajotoiminnolle

MOOT TORI

Moottori: Perkins 2,2 l turboahdettu 
teollisuusmoottori
Teho: 55 kW & 270 Nm, Stage V
Kierrostensäätö: Sähköisesti 
potentiometrillä

Polttoainesäiliö: 70 l
Saatavana myös Perkins 2,8 l moottori, 55 
kW & 300 Nm

VOIMANSIIRTO JA HYDRAULIIKKA

Ajonopeus (2 nopeusaluetta):  
0–5 km/h ja 0–10 km/h
Ajopumput: 2 × Bondioli&Pavesi
Ajomoottorit: 2 × Poclain
Öljynlauhdutin: Sähköinen

Hydrauliöljysäiliö: 110 l
Jarrut: Hydraulinen suljettu piiri toimii 
ajojarruna, jokaisessa pyörässä myös 
parkki- ja turvajarru

LISÄVARUSTEET

•	Kolmepistenostolaite (Kategoria 2) 
eteen tai taakse

•	Hydraulinen voimanulosotto (PTO) eteen 
tai taakse

•	Hydrauliikka lisälaitteille, pikaliitännöillä
•	Kuormalava ohjaamon taakse
•	Puskulevy, leveys 200 cm, 4 toimintoa

•	Reittilana latuhöylillä, leveys 200 cm
•	Laaja valikoima muita lisävarusteita 

saatavilla (esim. aurinkoverhot, mootto-
rin esilämmitin, vinssit)

•	Kysy lisätietoja paikalliselta 
Jarcrac-jälleenmyyjältäsi

Tekniset tiedot ja kuvat ovat ohjeellisia. Tehdas pidättää oikeuden  
teknisten tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
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Hytti
ROPS- ja FOPS-hyväksytty hyttimme tarjoaa kuljettajalle erinomaisen 
näkyvyyden työalueelle ja maahan. Hallintalaitteet on sijoitettu selkeäs-
ti, ja säätömahdollisuuksia on riittävästi jokaiselle kuljettajalle.

Hytissä on kaksi vierekkäistä istuinta. Hyvä istuinmukavuus ja monipuo-
liset säätömahdollisuudet takaavat, että myös pitkät työvuorot sujuvat 
mukavasti sekä kuljettajalle että matkustajalle.

Maastokelpoisuus
Pienen pintapaineen, matalan painopisteen ja suuren maavaran 
ansiosta koneet toimivat hyvin vaativissa olosuhteissa, kuten lumessa ja 
syvien ojien ylityksissä.



Huolto
Yksinkertainen ja kestävä rakenne yhdistettynä täysin hydrostaattiseen 
voimansiirtoon tekee koneista luotettavia ja helposti huollettavia sekä 
pitää käyttökustannukset hyvin alhaisina.

Huoltokohteet ovat helposti saavutettavissa, eikä huolto vie 
paljon aikaa, koska koneessa ei ole tarpeettoman monimutkaisia 
komponentteja.

Mitat
Kompaktin kokonsa ansiosta koneet on helppo siirtää työmaalta toiselle 
alhaisin kuljetuskustannuksin. Jarcrac Multi vaatii kuljetukseen vain 
pienen trailerin.

Kompaktit mitat takaavat myös erinomaisen ketteryyden. Työskentely ei 
vaadi suuria tiloja, ja kuljettajalla on paljon vapautta valita ajolinjat.
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Vuosien aikana Jarcrac on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi, 
jonka koneet tunnetaan selkeistä rakenteista ja käyttömukavuu-
desta. Yrityksen tuotekehitystä ohjaavat käytännön kokemuk-
set, asiakkaiden tarpeet ja jatkuva halu parantaa metsänhoidon 
tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Jarcrac panostaa kotimaiseen osaamiseen ja luotettaviin yhteis-
työkumppaneihin. Jokainen kone rakennetaan huolella, testataan 
perusteellisesti ja viimeistellään metsäammattilaisten odotuksia 
vastaavaksi, jotta käyttö olisi sujuvaa, huolto yksinkertaista ja 
työn jälki erinomaista.

Jarcrac Forest Finland Oy
Kulvakontie 8, 97700 Ranua
www.jarcrac.com

Myynti:
jere.konttila@jarcrac.com
+358 50 3515 093


